
Languedoc Plus

• Boîtier acier antivandalisme

• Domaine d’application universel

LES  AVANTAGES

INTÉRIEUR

BOÎTES AUX LETTRES
COLLECTIVES

Dimensions hors tout d’encastrement (mm)

NF D 27-404

COFFRE DU MODULE
• En tôle d’acier galvanisé 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme 
    NF EN 1670

• Module de 1 à 20 cases

PORTE COLLECTIVE
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large

• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large

• En tube mécano-soudé

Structure :

• Interchangeable, ouverture à la française

• Charnière en inox Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :

• Verrouillage par fermeture multi-ancrage 
    à engrenage (2 à 4 points d’ancrage suivant 
    la hauteur du module)

• Système breveté assurant une sécurité 
   parfaite

Finition :

• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

PORTILLON INDIVIDUEL
• 3 décors de portillons : 	

Décor version plane
Décor version Trio
Décor version Vagues

• Embouti, interchangeable en tôle d’acier 
   galvanisé 12/10ème

• Fenêtre d’introduction du courrier 
   sans volet avec chicane antivol

• Charnière invisible sur pivot 
    (inaccessible de l’extérieur)

• Porte-nom clippé affleurant en makrolon 
   moulé (100 x 25 mm)

• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni 
    avec 2 clés

• Fermeture 3 points par pêne plat

• Portillon bombé avec supplément de prix 
   (nous consulter)

Pose en appliquePose encastrée

Respect de la norme sur l’accessibilité
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Profondeur : 380 mm
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Dimensions des alvéoles


