
  

 

PORTE DOUBLE PAROIE ENSERRANT UN BETON COMPOSITE 

 

• Tôle extérieure 30/10 

• Tôle intérieure : 20/10 

• Traitement anti rouille 

• Peinture gris anthracite 

• Béton réfractaire composite épaisseur 5 cm 

• Charnières extérieures 50 mm, ouverture à 180° 

• 5 Pênes mobiles sur 3 côtés  
• 4 Pênes fixes anti arrachement. 
• Poignée de manoeuvre 

• Epaisseur 12 cm 

STOCK-ENTREPOT: 
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6 allée des Cyprès Ain Sebaa  
20590 ،Casablanca  
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www.decayeuxmaroc.com 

Cadre 

• Creu en acier plié, épaisseur 20/10 

• Fixation par 7 pates de scellement soudées 
sur le fer à beton du mur. 

• remplissage cadre avec béton 

 

Serrures au choix 

• A double paneton AGA  
• Combinaison éléctronique 

• Combinaison à disque changeable 

• Pompe picarde + 4 compteur 
 

• Option: Système délateur 
 

Finition:  
•  Peinture au pistolet finition perlée 

 

 

Délai:  
•  3 à 4 semaines incompressibles (temps de 

séchage du béton) 
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