Euro-Locks SA 1 rue du Stade 57730 Folschviller

EURO‘LOCKS . +33(0)3.87.92.61.11

Fax: +33 (0) 387 924 204

Product Description

Découvrez ECHO, la premiere solution pour casier sans batterie alimentée par

Serrure ECHO 3450

NFC. Déverrouillez et verrouillez d’une simple pression sur votre smartphone - pas
de clés, pas de batteries, pas de maintenance. L’avenir écologique de la gestion
-wlﬂw-' des casiers est la.

| ;cjn; Lock * Systemes d’exploitation d’applications mobiles : Compatible avec iOS 16
et plus. Android 10 a 15.

* Modes d’utilisation : Public, public enregistré ou privé

¢ Options de fixation : Fonctionnement a gauche ou a droite - le client décide
lors du montage (plaque de butée fournie)

* Mouvement de verrouillage : Rotation a 90° pour ouvrir/fermer

¢ Finition standard : Noire, couleurs personnalisées disponibles sur demande
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(sous réserve d’'une quantité minimale de commande)
* Personnalisation : Zone de logo personnalisable pour I'application du logo du

client

* Protection de I’environnement : Classement IP4X - Ne convient pas aux
zones/applications humides

¢ Indice de température : -8 °C a +50 °C

* Longueur de I’axe : Longueurs de I'axe de 20 mm et 30 mm disponibles pour
s’adapter a des épaisseurs de porte jusqu’a 24mm (des accessoires
supplémentaires peuvent étre nécessaires)

* Options de montage : Versions standard ou résistante a la torsion disponibles
(options 20 mm et 30 mm)

e Sécurité : Cylindre inviolable a 10 paillettes non obturé avec clé de secours en
acier. Série de clés client prises en charge.

¢ Conception robuste : Serrure en zinc moulé sous pression

¢ Empreinte du trou de fixation : 16:19 double D

 Fixation du boitier : Ecrou de fixation avec filetage %" - 27UNS

¢ Fixation de came : 8 m SQ. avec filetage M4

¢ Déclaration de conformité : Marquage CE

Code Longueur du Fixation de la . Options de Mode de
Profondeur Diametre Finition Mouvement
Produit barillet came montage fixation

Résistante a la
3450220H 22 30mm Vis 66 Noir Fixation écrou 90
torsion

3450210H 22 30mm Vis 66 Noir Standard Fixation écrou 90

Résistante a la
3450120H 22 20mm Vis 66 Noir Fixation écrou 90
torsion

3450110H 22 20mm Vis 66 Noir Standard Fixation écrou 90
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